
Cabeçote C144

O cabeçote C144 é projetado para condições de corte exigentes 
e árduas. O cabeçote está equipado com Constant Cut que 
garante velocidade otimizada durante todo o ciclo de corte. 
Assim aumentando a produtividade e minimizando o risco de 
ruptura da serra.

O cabeçote C144 tem uma alimentação rápida graças aos seus 
quatro motores e rolos de alimentação hidráulicos. O quarto rolo 
de alimentação fica em linha com o tracionamento dos toretes, 
sobre o rolo do chassi. Isso proporciona mais pontos de contato 
entre o tronco e o cabeçote, o que garante uma alimentação 

Cabeçote confiável projetado 
para condições desafiadoras

contínua. Isso é mais perceptível com árvores de grande 
diâmetro e durante o processamento de copas que são difíceis 
de desgalhar. Outro fator que contribui para o rápido início da 
alimentação é o ângulo de inclinação de 40 graus. Além da 
alimentação de início rápido, outra vantagem é mais conforto 
para o operador.

O cabeçote C144 tem quatro facas de desgalhamento 
hidraulicamente controladas. As duas facas dianteiras têm um 
novo projeto para melhorar o processamento de árvores difíceis 
de desgalhar. 



C144
Cabeçote C144, destaques:
ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Peso (seco)

A partir de 
1.407 kg 750 mm. 650 mm. 

(25.6”)

Abertura da 
cabeça, máx.

Diâmetro de derrubada 
/corte teórico max.

530 mm. (20.9")

Diâmetro de desgalhamento, 
ponta a ponta

Área de trabalho
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Possível faixa de trabalho DBH
Faixa de trabalho recomendada, 
maior produtividade DBH

750 mm (30")Diâmetro de derrubada/corte, máx.

510 mm (20.1") Diâmetro de desgalhamento, ponta a ponta

650 mm (25.6")Abertura da cabeça, máx.
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Dimensões

A. Abertura do rolo de alimentação, máx. 750 mm

B. Abertura, facas dianteiras, máx. 650 mm

C. Abertura das facas traseiras, máx. 800 mm

D. Largura, máx. 1,823 mm

E. Altura até o topo da faca 1,579 mm

F. Altura incluindo rotador 1,810 mm

NB: Refere-se apenas a uma das várias combinações dimensionais possíveis e o peso 
da cabeça depende de qualquer equipamento opcional.

Equipamentos padrão e extras dependem do mercado e variam entre os países. Seu 
representante de vendas tem uma lista atualizada do que está incluído.

Os dados técnicos/dimensões variam dependendo de qualquer equipamento opcional. 

Equipamento opicional

Dados técnicos

Peso (peso seco) a partir de 1.407kg

Velocidade de alimentação 0–5 m/s, 6.5 m/s

Força de avanço, bruta (dependente do motor) 23.8 / 29.6 kN

Rolos de alimentação, tipo Aço

Facas de desgalhamento, máx. número 5

Diâmetro de desgalhamento, ponta a ponta 530 mm

Barra de serra 82.5 / 90 cm

Motor de serra 19 cm³/revolução

Diâmetro de derrubada/corte, máx. 750 mm

320 / 330 l/min

Pressão hidráulica, máx. 28 MPa

Fluxo hidráulico, máx. (dependente do motor)

• Quatro rolos de tração (23,8 KN);

• Controle de precisão, derrubada até diâmetro 
máximo de 750 mm.;

• Alta velocidade (processamento com até 750mm de 
diâmetro) a 6,5 m/s;

• Desgalhe eficiente. Alta produtividade com 05 facas;

• Chassi robusto e facilidade de manutenção;

• Find End Laser - redefine a medição de comprimento sem 
necessidade de cortar o caule (opção);

• Derrubada com grande ângulo de inclinação para rápido 
início de alimentação e menos tensão no quadro;

• Luzes de trabalho integradas (opção);

• Tecnologia Constant Cut;

• Manuseio de várias árvores (opção);


