
Trator Florestal D85EX

O D85EX é o primeiro trator de esteiras totalmente configurado 
na fábrica para uso no preparo de solo. O material rodante de 
carro longo, com oito roletes inferiores em cada lado, permite 
melhor distribuição da pressão, proporciona mais tração e 
facilidade de deslocamento pelo talhão. 

Com reposicionamento dos joysticks a ergonomia operacional é 
ampliada. As cabinas dos tratores de esteiras D85EX são 
dotadas de uma suspensão de projeto inovador, e que oferece 
excelente poder de absorção de impactos e vibrações. O 
equipamento dispões ainda de alarme, câmera de ré, CD Player, 
ar-condicionado, saída de emergência e kit Lexan de cabine.  
Com a adequação a NR-12, também conta com 16 faróis de LED, 
que possibilitam a operação noturna, e kits importantes, como 

pontos de ancoragem, mudança na posição do condensador, e 
mangueira anti-chama.

O trator de esteira D85EX utiliza um recém-desenvolvido sistema 
de controle eletrônico do trem de força, que registra todo o 
acionamento de alavancas e interruptores, assim como os sinais 
da situação atual do equipamento com informações de cada um 
dos sensores. Esses dados são empregados no controle preciso 
da transmissão, otimizando o funcionamento da máquina. 
O motor SAA6D125E-5 MAR-1 CONAMA atende a norma de 
controle de emissão Ibama MAR-1 e oferece boa relação 
consumo/produtividade média. São 38-40 litros por hora / 1 a 1.4 ha 
por hora, dependendo do tipo de solo. Nota: Condição do terreno e 
número de ciclos do plantio impactam muito esses valores.

Um trator de esteiras robusto 
para preparo do solo



MOTOR

Modelo

Aspiração

Potência

SISTEMA HIDRÁULICO

SAA6D125E-5 MAR-1 CONAMA;

Turboalimentado, com pós resfriador 
ar/ar, EGR arrefecida recirculação dos 
gases de escape;

SAE J1995: 266 HP (199 kW) bruta ISO 
9249 / SAE J1349: 264 HP (197 kW) 
líquida. Rotação nominal: 1900 rpm;

- Acionamento do ventilador hidráulico 
(reversível).

Sistema com sensor de carga de centro 
fechado (CLSS) projetado para precisão 
e eficiência nos controles, inclusive nas 
operações simultâneas.

Trator Florestal D85EX

DIFERENCIAIS:
• Ventilador de arrefecimento do radiador de 

acionamento hidráulico com inversão automática de 
sentido para limpeza;

• Komtrax (Komatsu Tracking System) Sistema de 
monitoramento remoto via satélite integrado. 

• Expansão da área de abertura da tampa lateral;
• Comando final reforçado;
• Reforço na vedação externa;
• Carro longo;
• Hélice do ventilador maior com aumento na rotação;
• Maior proteção da hélice do ventilador e menor ruído;
• Melhor posicionamento dos Joysticks.

Subsolador D85EX, destaques:

MATERIAL RODANTE (CARRO LONGO)

Número de roletes inferiores

Tipo de sapata (padrão)

Número de sapatas

Largura da sapata

Altura livre em relação ao solo

Material rodante

Comando final

CAPACIDADE (REABASTECIMENTO)

Reservatório de Combustível

OPCIONAIS:
• Cortinas anti-reflexo retrátil;
• Sistema de lubrificação automática 

(Linconl System);
• Sistema contra incêndio, Kit sistema 

manual Anti-incêncio DAFO e Kit Extintor 
Externo 12kg;

• Protetor de roletes;
• Faróis de LED
• Kit Cortina Solra 
• Tela tampa do motor
• Tanque Diesel
• Kit cinto 4 pontos não-retrátil
 

DIMENSÕES

DADOS TÉCNICOS

 

Dimensões levando em conta lâmina Semi-U e escarificador de porta-pontas múltiplas (D85EX)

Lâmina reta 
com inclinação:

D85EX-15E0: 
5,2 m3

Potência
Bruta: 266HP 
(199kW) @1900rpm

Líquido: 264HP 
(197kW) @1900rpm

Peso 
Operacional

D85EX-15E0: 
27.000 Kg 
(Sem implemento)

Capacidade da Lâmina

Lâmina Semi-U 
com inclinação:

D85EX-15E0: 7,0 m3

8 (cada lado);

Garra simples;

45 (cada lado)

700 mm;

500 mm;

Com elos tipo HD (Heavy Duty)

HD para aplicação de silvicultura

490 litros + 210 litros com 
tanque extra.

A

A

3322 mm

B

B

3498 mm

C
C

3290 mm

D

D

3050 mm

E

E

4275 mm

F

F

G

G

660 mm

72 mm

Distância ao solo 450 mm

SISTEMA HEXAGON (OPCIONAL): 
• Barra de Luz; 
• Piloto automático “Auto steering”; 
• GPS Incorporado, profundímetro, 

geração de mapas da área.

IMPLEMENTO (OPCIONAL):
• Subsolador com discos para até 

600mm de profundidade de 
subsolagem e com V-shear frontal;

• Peso próprio: 7.700Kg;
• Pode ser equipado com reservatório 

para aplicação de herbicida/fertilizante 
com capacidade de 1.000kg


